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OYSTER MUSSEL FP 220 
 

 
 
 

OYSTER MUSSEL FP 220, là loại dầu bánh răng chống mài mòn tổng hợp hoàn 
toàn, chất lượng cao, được pha chế đặc biệt để bôi trơn các bánh răng kín trong 
máy móc chế biến thực phẩm và đồ uống. Chúng được sản xuất dựa trên sự pha 
trộn cẩn thận giữa chất lỏng gốc tổng hợp và các chất phụ gia được chọn lọc để 
đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ngành công nghiệp thực phẩm 
 
OYSTER MUSSEL FP 220 có các chứng nhận NSF H1, Kosher và Halal có thể 
được sử dụng trong các thiết bị có rủi ro tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm 

 
 
 

 Khả năng bôi trơn tuyệt vời trong nhiều điều kiện vận hành khác 
nhau.Ngăn chặn sự hình thành các sản phẩm oxy hóa có hại ngay cả ở 
nhiệt độ cao.

 Cung cấp các đặc tính EP vốn có.
 Màu sắc cực nhạt, không vị, mùi trung tính.
 Đặc tính chống mài mòn vượt trội ngay cả ở tải trọng rất cao
 Độ ổn định nhiệt và cơ học tuyệt vời.
 Bảo vệ chống rỗ/rỗ vi mô.

 

 Bôi trơn hộp số kín dùng trong công nghiệp thực phẩm
 

 Bôi trơn các thiết bị dùng trong bao bì thực phẩm
 
 

Thông số kỹ thuật PP Kiểm Tra Gía trị tiêu 
biểu 

Hình dạng Quan sát C&B 
Mùi hương - Typical 
Màu sắc, ASTM ASTM D1500 <0.5 
Mật độ @15 ˚C, kg/m3 ASTM D 4052 846.0 
Độ nhớt động học, @40˚C, mm2/s ASTM D 445 220.0 
Độ nhớt động học, @100˚C, mm2/s ASTM D 445 28.00 
Điểm chớp cháy, ˚C,min. ASTM D 92 230 
Chỉ số khúc xạ, @20˚C ASTM D 1218 1.4680 
*Thông tin được cung cấp trong dữ liệu điển hình không phải là thông số kỹ thuật mà là chỉ dẫn dựa 
trên sản xuất hiện tại và có thể bị ảnh hưởng bởi dung sai sản xuất cho phép. Quyền thực hiện sửa 
đổi được bảo lưu. 
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• Cần tham khảo SDS của sản phẩm để biết thêm thông tin về sức khỏe, an 

toàn, môi trường và bảo quản. Nếu cần thiết nên liên hệ với các bộ phận của 
Petroyağ. 

 
 

• Xô, phuy và bao bì IBC có sẵn 
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